
ขอ้มลูทางเทคนคิ
แบรนด ์:    -
     รุน่ :    PRO900
   
ไฟฟ้า  : 220โวลย ์/ 50เฮริท์
Max pressure： 250 Bar
ขนาดหวัทปิมาตรฐาน： เบอร ์519（0.019 นิѸว)
สายพน่ยาว： 15.0 เมตร
อัตราการพน่： 4.0 ลติร/นาที
นํѸาหนัก : 38 กโิลกรัม

เครืѷองพน่สไีฟฟ้า Electric Airless Sprayer

เครืѷองพน่ PRO 900 ELECTRIC AIRLESS SPRAYER เป็นเครืѷองพน่สรีะบบไฟฟ้า ทีѷสรา้งแรงดันดว้ย
ไดอะแฟรม(Diaphram) เหมาะกบัชา่ง ผูร้ับเหมา หรอื งานโรงงานขนาดเล็ก ใชง้านกบัไฟ Single 
Phase 220V. มอัีตราการพน่ หรอื Flow Rate สงูถงึ 4.0 ลติร/นาท ีโดยสามารถสรา้งแรงดันในระบบ 
ขณะปฏบิัตงิาน ไดส้งูสดุถงึ 250 บาร ์ทําใหส้ามารถใชง้านกบัหวัทปิ เบอรใ์หญท่ีѷสดุไดถ้งึเบอร ์
0.025 นิѸว จงึสามารถพน่งานไดทั้ Ѹง สนํีѸา ,สนํีѸามัน และสอีตุสาหกรรม โดยสามารถทํางานไดต้อ่เนืѷอง
 7-8 ชม. โครงเครืѷองเป็นเหล็กเงา ป้องกนัสนมิและมลีอ้เขน็อยา่งดี



อปุกรณ์มาตรฐาน

1. ปืนพน่ BQ3

2. หวัทปิและหวัการด์ 

    2.1 หวัทปิ เบอร ์519 สําหรับงานสนํีѸา

    2.2 หวัทปิ เบอร ์311 สําหรับงานสนํีѸามัน

3. สายพน่ส ีขนาด 1/4 นิѸว ยาว 15 เมตร

4. แปรงลา้งหวัทปิ หวัการด์ 

5. ชดุประแจ ปากตาย 4 ชิѸน

6. ชดุประแจ 6 เหลีѷยม 6 ชิѸน 

7. สายจุดดดู ทนสารเคมี

วสัดทุ ีѷแนะนําสามารถพน่ได้

 - สนํีѸา 

 - สนํีѸามัน

 - สพีน่หลังคา 

 - สเีซรามคิ - สเีซรามคิ

 - สอีตุสาหกรรม


