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การเลือกใช้น ้ามันไฮดรอลิด 

และ 

การดูแลรักษาน ้ามันไอดรอลคิท่ีเหมาะสมกบัรถป๊ัมคอนกรีต 

 
 

                       ชนิดของน ้ ำมนัท่ีตอ้งเป็นน ้ ำมนัไฮดรอลิกท่ีทนกบัอุณหภูมิควำมร้อนไดสู้ง ซ่ึงจะช่วยท ำให้ระบบกำร
ท ำงำนของป๊ัมไฮดรอลิกใช้งำนไดน้ำนข้ึน โดยน ้ ำมนัไฮดรอลิคท่ีผสมสำรป้องกนักำรสึกหรอประเภทสังกะสี (ZDTP-

Zinc Dithophosphate) ไม่เหมำะกับรถป๊ัมคอนกรีตท่ีมีช้ินส่วนของป๊ัมท่ีท ำดว้ยโลหะเงินและทองบรอนซ์บำง
ประเภท เพรำะจะเกิดกำรกดักร่อนเป็นตน้ จะตอ้งใชน้ ้ ำมนัท่ีท่ีควำมหนืดท่ีเหมำะสมกบัชนิดของป๊ัมนั้น นอกจำกน้ีน ้ ำมนัท่ีใช้
ควรรมีค่ำดชันีควำมหนืดสูงกล่ำวคือควำมหนืดของน ้ ำมนัไม่เปล่ียนแปลงมำกนกั เม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงไป   ซ่ึงน ้ ำมนัท่ี
เหมำะสมกบัรถป๊ัมคอนกรีต EVERDIM  คือ น ้ ำมนัไฮดรอลิค ปตท . HVI  No. 46 (หรือเทียบเท่ำ) ซ่ึงสำมำรถ
ทนควำมร้อนในระบบไฮดรอลิคไดถึ้ง 70 องศำ  ซ่ึงผูใ้ช้งำนสำมรถหำซ้ีอไดท่ี้ตวัแทนจ ำหน่ำย เพื่อให้กำรเลือกใช้น ้ ำมนั
เหมำะสมกบักำรใชง้ำนของรถป๊ัมคอนกรีต 
 

การดูรักษาระบบน า้มันไฮดรอลิค 
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            ควรลำ้งท ำควำมสะอำด ระบบไฮดรอลิคใหม่หรือหลงัจำกมีกำรถอดซ่อมบ ำรุงรักษำหรือเม่ือตรวจพบส่ิงผิดปกติ 
อำจมีสี โลหะ สนิม ตลอดจนฝุ่ นและทรำย ท่ีติดคำ้งอยู่ในระบบควรระมดัระวงัในเร่ืองเก่ียวกบั ควำมสะอำดของ น ้ ำมนั โดย
ดูแลภำชนะ ป๊ัมดูด ถงัเกบ็ ใหส้ะอำดอยู่เสมอ นอกจำกน้ีตอ้งหมัน่ท ำควำมสะอำด ระบบกรองน ้ ำมนั หรือเม่ือเปล่ียนไส้กรอง
ช ำรุด เม่ือลำ้งไส้กรองควรสังเกตดูส่ิงสกปรก ท่ีติดอยู่ตำมไส้กรองว่ำเป็นอะไร หำกมีเศษโลหะมำก แสดงว่ำระบบมีกำรสึก
หรอชนิดของส่ิงสกปรก อำจใช้เป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์หำสำเหตุของกำรช ำรุดสึกหรอ และจะไดเ้ป็นแนวทำงในกำร
ป้องกนัต่อไป หมัน่ตรวจตรำกำรท ำงำนของระบบไฮดรอลิคตลอดจนเสียงท่ีดงัผิดปกติหรือไม่  เพื่อกำรใชง้ำนของป๊ัมไฮดรอ
ลิคนำนข้ึนกว่ำเดิม  ซ่ึงอำจบ่งบอกถึงอำกำรท่ีมีกำรร่ัวของอำกำศตำมข้อต่อ หรือซีล หรือกำรเกิดโพรงอำกำศในเรือน
ป๊ัม                        

ระบบไฮดรอลิคจะสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมีระสิทธิภำพก็ต่อเม่ือตวัป๊ัมคอนกรีตอยู่ในสภำพท่ีสมบูรณ์ดงันั้ นป๊ัม
คอนกรีตจึงเป็นหวัใจส ำคญัของระบบไฮดรอลิคและเป็นส่วนท่ีมีโอกำสสึกหรอไดง่้ำย ผูใ้ชจึ้งควรค ำนึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออำยุ
ของรถป๊ัมคอนกรีตดงัน้ี 

 

อณุหภูมิของน ้ามันในระบบ  

                       ควรหมัน่ตรวจเช็คระบบระบำยควำมร้อนวำ่ยงัท ำงำนตำมปกติอยูห่รือไม่และสำมำรถ 

รักษำระดบัอุณหภูมิของน ้ ำมนัไฮดรอลิคใหอ้ยใูนระดบั MIN-MAX และไม่ควรใหน้ ้ ำมนัไฮดรอลิกอยูใ่นระบบไม่ใหสู้ง
เกินไป เพรำะหำกอุณหภูมิสูงมำกน ้ ำมนัจะเส่ือมสภำพเร็ว ซ่ึงจะมีผลเสียต่อกำรหล่อล่ืนและกำรป้องกนักำรสึกหรอของตวัป๊ัม
คอนกรีตดว้ย 
 


