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เทคนิคการฉาบปูนแบบด้ังเดมิและแบบใหม่โดยใช้เคร่ืองพ่นปูนฉาบ 

 

 
 

เทคนิคการฉาบปูนแบบดัง้เดิม (โดยไม่ได้ใชเ้คร่ืองพ่นปูนฉาบ) 
โดยทั่วไปแลว้ช่างที่ท  างานก่อสรา้งที่เก่ียวกบัการขึน้ผนังปนู ก็จะท าการผสมปูนหรือคอนกรีตก่อนที่จะน าไปท า

การฉาบปูนลงบนพืน้ผิวผนังที่ตอ้งการ โดยการผสมปูนหรือคอนกรีตนั้นจะใชอ้ัตราส่วนในการผสมคือ ใชป้ริมาณของซิ
เมนต ์½ กระสอบ และทรายปรมิาณ 4 บุง้ก๋ี เทลงบนกระบะหรอืภาชนะ เพื่อจะท าการผสมปนู โดยท าการคลกุเคลา้ใหเ้ข้า
กนัทัง้เนือ้ซีเมนตแ์ละเนือ้ทราย จากนัน้ก็น  าน  า้ประมาณ 5-7 ขนั เทลงไปในกระบะหรอืภาชนะที่ใชผ้สม แลว้ท าการคนหรือ
กวนเนือ้ซิเมนต ์ทราย และน า้ ใหเ้ขา้กนั 

หลงัจากผสมปนูหรอืคอนกรีตเรียบรอ้ยแลว้ ก็ท  าการเตรยีมพืน้ที่ส  าหรบัที่จะฉาบปนูหรอืฉาบคอนกรีต โดยใหท้  า
การพรมน า้บรเิวณพืน้ผิวที่จะฉาบปูนหรอืคอนกรตีใหชุ้่ม จากนัน้ใชจ้อบหรอืเกรยีงตกัปนูที่ไดร้บัการผสมเรียบรอ้ยแลว้ใส่
ลงไปในถงั และต่อมาใหใ้ชเ้กรยีงตกัปูนจากถัง เพื่อที่จะท าการฉาบปนูหรอืฉาบคอนกรีตลงบนบรเิวณผิวผนงั โดยเริ่มฉาบ
ปูนจากพืน้ผิวดา้นบนก่อนแลว้ค่อยฉาบปนูลงบนพืน้ผิวดา้นล่าง แต่ในระหว่างที่ก  าลงัตักปูนมาฉาบลงบนพืน้ผิวผนงันัน้ 
อาจจะมีเนือ้ปนูหรือคอนกรีตตกหล่นลงบนพืน้ ซึ่งจะท าใหเ้สยีเนือ้ปนูหรอืคอนกรีตที่จะใชง้านไป ท าใหเ้กิดการสิน้เปลือง
ของวัตดุดิบ และก็จะใชเ้วลาที่ค่อนขา้งนานในการฉาบปูนหรือฉาบคอนกรีตในแต่ละครัง้ เพราะจะตอ้งท าตักปูนหรือ
คอนกรตีมาก่อนเพื่อจะฉาบปนูที่พืน้ผิวผนงั 

หลงัจากฉาบปนูจนเต็มพืน้ผิวผนังแลว้ ใหพ้กัไวป้ระมาณ 10 นาที เพื่อรอใหเ้นือ้ปนูหมาด จากนัน้ใชส้ามเหลี่ยม
มาท าการปาดผิวปนูในบรเิวณพืน้ผิวที่ไดท้  าการฉาบปูนหรือคอนกรีตไปแลว้ โดยใหท้  าการปาดปนูฉาบจากดา้นลา่งขึน้ไป
ดา้นบน แลว้ใหใ้ชเ้กรียงมาปาดปนูและแต่งผิวเนือ้ปนูอีกครัง้ และก็ใชส้ามเหลี่ยมเก็บรอยอีกที จากนัน้ใชฟ้องน า้ที่ชุ่มน  ้า
มาปรบัแต่งผิวหนา้คอนกรีตใหเ้นียนย่ิงขึน้ หรืออาจจะพรหมน า้ก่อนที่จะท าการปรบัแต่งผิวหนา้ปนูหรือคอนกรีต แลว้ใช้
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ฟองน า้และเกรยีงมาปรบัผิวเนือ้ผนงัคอนกรตีที่ฉาบปูนหรอืคอนกรีตใหเ้นียนยิ่งขึน้ เมื่อปรบัผิวคอนกรีตจนเรียบเนียนแลว้ 
ก็ใชไ้มก้วาด มากวาดเม็ดทรายออก 

จะเห็นไดว้่าเทคนิคการฉาบปูนแบบดั้งเดิมจะค่อนขา้งใชเ้วลาที่นานและมีการสิ ้นเปลืองปริมาณปูนค่อนข้าง
เยอะ จงึอยากจะเสนอเทคนิคการฉาบปนูสมยัใหม่ที่อาศยัการท างานของเครื่องพ่นปนูฉาบ เพื่อช่วยแกปั้ญหาดงักลา่ว 

 

เทคนิคการฉาบปูนแบบใหม่โดยใช้เคร่ืองพ่นปูนฉาบ 

 

 
           

 ปัจจบุนันีไ้ดม้ีการคิดคน้เครื่องจกัรหรือเครื่องมือก่อสรา้งเขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการฉาบปนู โดยการ
ใชเ้ครื่องจักรหรือเครื่องมือก่อสรา้งที่เรยีกว่า “เครื่องพ่นปนูฉาบ” โดยเครื่องพ่นปนูฉาบ จะมีความสามารถที่โดนเด่นก็คือ 
สามารถที่จะผสมปูนหรือคอนกรีตในตัวเครื่องได ้โดยอาศัยการท างานของมอเตอร ์เมื่อมีการเทวัตดุดิบ เช่น ผงปูนหรือ
ซีเมนต ์ทราย และน า้ ไปในที่พักภายในตัวเครื่อง เมื่อเปิดการท างานของตัวเครื่อง ก็จะสามารถผสมปูนจนเขา้กัน ท  าให้
สะดวกกว่าเดิม (ไม่ตอ้งผสมปูนขา้งนอกเองแลว้น  าไปฉาบปูน) หลงัจากนั้นเมื่อสั่งยิงปูนแลว้ ตัวเครื่องพ่นปูนฉาบจะท า
การล  าเลยีงปนูหรอืคอนกรตีที่ผสมเสรจ็แลว้ไปตามท่อยางส  าหรบัล  าเลียง เมื่อปนูมาถงึกระบอกยิง ผูใ้ชง้านเครื่องก็ตอ้งท า
การพ่นปนูฉาบหรอืคอนกรตีที่ผสมเสรจ็แลว้ไปบนพืน้ผิวผนังที่จะท าการพ่นปูนฉาบ โดยในการพ่นปูนฉาบนัน้ ตอ้งท าการ
พ่นปูนฉาบใหท้ั่วทั้งบริเวณพืน้ผิวที่ตอ้งการ เนือ้ปูนหรือคอนกรีตจะไม่ตกลงระหว่างทางเหมือนการใช้วิธีฉาบปูนแบบ
ดั้งเดิม หลงัจากที่พ่นปูนฉาบเรียบรอ้ยแลว้ ตอ้งท าการปาดหน้าผิวคอนกรีตดว้ยการใช้สามเหลี่ยม หรือใชเ้ครื่องมือ
ก่อสรา้งหรอืเครื่องจกัรก่อสรา้ง ที่เรยีกว่า “เครื่องปาดปนู” ซึ่งเครื่องปาดปนูนี่เองจะช่วยอ านวยความสะดวกและรวดเร็วใน
การปาดผิวคอนกรตีที่มากกว่าการใชส้ามเหลี่ยมในการปาดปนู 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/3/


บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group       เทคนิคการฉาบปนูแบบดัง้เดิมและแบบใหม่โดยใชเ้ครื่องพ่นปูนฉาบ 

 

 

 
 

ก็จะเห็นไดว้่า การที่มีเครื่องมือหรอืเครื่องจกัรก่อสรา้งสมยัใหม่ ที่เรยีกว่า “เครื่องพ่นปนูฉาบ” เขา้มาก็ช่วยในการฉาบปนู ก็
จะท าใหส้ะดวก รวดเรว็ และประหยดัในสว่นของเนือ้คอนกรตีหรอืเนือ้ปนูมากกว่าการฉาบปนูแบบดัง้เดิม 

 
 

ฝ่ายขายและการตลาด 

PST Group 


