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อุปกรณไ์ฟฟ้า ส าหรับระบบลม ในเคร่ืองพ่นปูนฉาบ 

 
  

 
 

การใชง้านเครื่องพ่นปนูฉาบ จะท าการ เปิด-ปิด เครื่องที่ปืนพ่นปนู ซึ่ง ใชร้ะบบลม ในการสั่งการ อีกทัง้ ลมยงัออกที่ปลาย
ปืนในขัน้ตอนของการพ่นปนูฉาบ เพื่อบงัคบัใหป้นูฉาบพ่นออกไปอย่างมีรูปแบบ เหมาะสมกบัการปฏิบติังานพ่นฉาบ อีก
ดว้ย ซึ่ง อปุกรณไ์ฟฟ้าเหลา่นี ้คือ สว่นประกอบของระบบลมในเครื่องพ่นปนูฉาบ 
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 1.ป๊ัมลม หรือ Air Compressor 

 
                       การเลอืกชนิดป๊ัมลมในการสรา้งปรมิาณลมที่เพียงพอ ในอตัรา 250 ลติรต่อนาที และสรา้งปริมาณลมที่มี
ความต่อเนื่อง เป็นสิ่งส  าคัญ  ป๊ัมลมประเภทไดอะเฟรม เป็นป๊ัมลมถูกเลือกใชก้ับเครื่องพ่นปูนฉาบ โดยใชห้ลกัการ
ท างานคลา้ยระบบลกูสบูเเต่จะมีแผ่นไดอะแฟรมเป็นตัวกัน้ไม่ใหอ้ากาศสมัผัสกับลกูสบู ท  าใหล้มที่ถกูดูดเขา้ไปในป๊ัมหรือ
เครื่องอดัลมจะไม่สมัผัสกับสว่นที่เป็นโลหะ ลมที่ไดก็้จะไม่มีการผสมกบัน า้มนัหลอ่ลื่นสามารถสรา้งแรงดนัไดส้งูคลา้ยป้ัม
ลกูสบูในการอดั ป๊ัมลมชนิดนี ้มีขอ้ดีคือ ลมที่ไดอ้อกมาจะเป็นลมที่สะอาดไม่มีอะไรปนเป้ือน 

การพิจารณาถึงอะไหล ่ ของป๊ัมลม ที่ตอ้งบ ารุงรกัษา และ เปลี่ยนตามอายกุารใชง้าน ภายหลงัการใชง้านจรงิ ก็
ควรพิจารณา ในดา้นความทนทาน และความสะดวกในการดแูลรกัษา ไดง้่าย  ไดแ้ก่ แผ่นไดอะแฟรม ,กรองฝุ่ น  เป็นตน้ 

  

 
 

แผ่นไดอะแฟรม ของ ป๊ัมลม 
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กรองฝุ่ น หรอืกรองอากาศ ของป๊ัมลม 

                     

   2.เพรสเชอรส์วิชท ์ (Pressure Switch) ส าหรับควบคุมมอรเ์ตอรมิ์กซเ์ซอร ์

  

 

 
Pressure Switch หรือ สวิทชค์วบคุมความดัน  มีหลกัการท างาน คือ ท  าหนา้ที่ในการตัดและต่อวงจรไฟฟ้าของเครื่อง
พ่นปนูฉาบใหม้อเตอรท์  างานและหยดุท างานโดยอัตโนมัติ  โดยอาศยัความดนัของอากาศในถังบรรจุอากาศ ซึ่งในระบบ
เครื่องพ่นปูนฉาบ คือแรงดันในสายพ่นปูนนั่นเอง การท างาน เมื่อเปิดสวิทช ์ON ที่ปืนพ่นปูน  ถา้อากาศในสายพ่นยังมี
ความดนัต ่ากว่าที่ก  าหนด Pressure  Switch ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอรม์ิกเซอร ์  ท าใหม้อเตอรห์มนุและไปขับ
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ใหม้ิกเซอรท์  างานตามไปดว้ย  และเมื่ออากาศภายในสายพ่นปนูมีความดนัสงูตามพิกดัที่ก  าหนด  Presssure  Switch  ก็
จะตัดวงจรไฟฟ้าท าใหม้อเตอรม์ิกเซอรห์ยุดท างาน  แต่เมื่ออากาศภายในสายพ่นปูนถูกน าไปใชง้าน  และความดันในถงั
สายพ่นปนูต ่าลงจนถึงค่าแรงดนัที่ก  าหนดไว ้ Pressure  Switch  จะต่อวงจรใหม้อเตอรม์ิกเซอรท์  างานต่อไป  การท างาน
ของมอรเ์ตอรม์ิกเซอร ์จะท างานสลบักนัไปเช่นนีต้ลอดเวลาโดยอตัโนมติั  ดงันัน้ถา้ตอ้งการใหเ้ครื่องพ่นปนูฉาบหยดุท างาน
จะตอ้งปิดสวิทชค์วบคมุการท างานของเครื่อง นั่นเอง 

 
                       Pressure  Switch สามารถใชไ้ขควงปรบัตัง้ค่า แรงดนัที่ตอ้งการได ้เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน ซึ่ง 
โดยปกติเครื่องพ่นปนูฉาบจะตัง้ Pressure  Switch ส าหรบัควบคมุมอรเ์ตอรม์ิกเซอร ์ ไวท้ี่ 1.1 บารเ์ปิด 1.5 บาร ์ปิด 

                       3.Power pressure Switch ส าหรับควบคุมป๊ัมลมและป๊ัมน ้า 

เครื่องพ่นปูนฉาบขณะท างานนอกจากมอรเ์ตอรม์ิกเซอรท์  างานแลว้ ยังตอ้งควบคู่ไปกับการท างานพรอ้มกันของป๊ัมลม 
และป๊ัมน า้ ดงันัน้การควบคมุการจ่ายไฟไปยงัมอรเ์ตอรข์องป๊ัมลมและป๊ัมน า้ก็ตอ้งใช ้Power pressure Switch ท าหนา้ที่
ดงักลา่ว 
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                       Power Pressure Switch ส าหรับควบคุม ป๊ัมลมและป๊ัมน ้า ก็สามารถใช้ประแจปรับตั้งค่า แรงดันที่
ตอ้งการได ้ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน ซึ่ง โดยปกติเครื่องพ่นปนูฉาบจะตั้ง Power pressure switch ส าหรบัป๊ัม
ลมและป๊ัมน า้ ไวท้ี่ 1.8 บารเ์ปิด 3.0 บาร ์ปิด 

  
 

ฝ่ายขายและการตลาด 

PST Group 
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