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Concrete Placing Boom ตอนที่ 2 

 
จากบทความเดิมตอนที่แลว้ที่ผูเ้ขียนไดก้ล่าวค้างไวถ้ึงตัวเพลสซิ่งบูม (Placing Boom) ที่นีเ้ราจะมาท า

ความรูจ้ัดกับเจา้เพลสซิ่งบูม Placing Boom  ใหม้ากขึน้นะครบั เพลสซิ่งบูม เป็นเครื่องจักรที่ใชล้  าเลียงคอนกรีต
ผสมเสรจ็ดว้ยการใชแ้ขนกลสง่ไปยงัจดุที่ตอ้งการเทคอนกรีตโดยใชป๊ั้มลากเป็นตวัผลกัดนัคอนกรตีจากดา้นล่างผ่านท่อส่ง
คอนกรีตที่ต่อเขา้กับท่อส่งคอนกรีตที่ติดอยู่กับตัวเพลสซิ่งบูม พูดง่าย ๆ คือเป็นบูมส  าหรบัโรยคอนกรีตบนอาคารนั่นเอง

ครบั การติดตัง้เพลสซิ่งบมูมีอยู่ดว้ยกนั 2 แบบ คือ 
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1.การติดตัง้เพลสซ่ิงบูมภายในตัวอาคาร 

 
2.การติดตัง้เพลสซ่ิงบูมภายนอกตัวอาคาร 

             โดยเรามาดูการติดตั้งเพลสซิ่งบูมแบบภายในอาคารกันก่อนนะครบั ซึ่ งท  าการติดตั้งไดท้ั้งในช่องลิฟทแ์ละท า
การติดตัง้แบบบลอ็คพืน้อาคาร 
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การติดตัง้ในช่องลิฟท ์
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การติดตัง้แบบเจาะช่องพืน้อาคาร 

             ก็ขึน้อยู่กบัการออกแบบของวิศวกรอาคารว่าสามารถรบัแรงหรอืน  า้หนกัเครื่องจกัรไดห้รอืไม่ เพื่อค  านงึถงึความ
ปลอดภัยและเมื่องานก่อสรา้งหรือเทคอนกรีตของตัวอาคารสงูขึน้ไปเรื่อย ๆ ก็จะมีการดีดเลื่อนระดับเพิ่มความสูงของ
เพลสซิ่งบูมตามไปเพื่อใชเ้ทคอนกรีตชัน้ต่อไป และต่อท่อส่งคอนกรีตระหว่างตวัป๊ัมคอนกรีตกบัตัวเพลสซิ่งบูมตามควบคู่

กันไป จนกว่าจะจบโครงการครบั  เกือบลืมบอกไปครบัว่าการติดตั้งแบบภายในอาคารความสงูของตัวเสาหรือที่เรียกว่า

แมส มีความสงูจากจดุยึดแมสตวับนสดุไดถ้งึ 10-15 เมตรเลยทีเดียว (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจุดยดึแมสและความยาวของแมส

ทัง้หมดดว้ยนะครบั) ซึ่งทางผูร้บัเหมาสามารถใชเ้ทคอนกรตีได ้2-3 ชัน้ต่อการดีดเลื่อนระดบัหนึ่งครัง้เลยนะครบั และการ
ควบคุมตัวแขนกลทุกวันนีพ้ัฒนาเป็นแบบใชร้ีโมทควบคุมแบบไรส้ายกันแลว้ ในบางย่ีหอ้ของเครื่องจักรและความยาว

ของบมูตามขอ้มลูที่ผูเ้ขียนทราบมามีถงึ 32 เมตร และสามารถหมนุรอบตวัได ้370 องศา ก็น่าจะครอบคลมุพืน้ที่การเท
คอนกรตีอยู่พอสมควร 

 

 
การควบคุมเพลสซ่ิงบูมด้วยรีโมทควบคุมแบบไร้สาย 

             และอีกแบบที่ติดตั้งเพลสซิ่งบูมคือการติดตั้งแบบภายนอกอาคาร ส  าหรบังานอาคารสงูและไม่สะดวกในเรื่อง

ของพืน้ที่การตั้งป๊ัมบูมการติดตั้งประเภทนีใ้ชว้ิธีติดตั้งยึดติดกับตัวฐานราก (BASE FRAME) ซึ่งตัวฐานรากนีถู้กยึด

ดว้ยการเทฟตุติง้ไวแ้ลว้และความสงูของตัวแมสในการติดตัง้แบบนีม้ีถงึ 20 เมตรเลยทีเดียว การใชง้านในการเทคอนกรีต
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ก็มีลกัษณะเดียวกันกับแบบที่ติดตั้งภายในอาคาร คือใชป๊ั้มลากเป็นตัวดันคอนกรีตผ่านท่อส่งคอนกรีตไปยังตัวบูมเพื่อ
สง่ไปยงัจดุที่ตอ้งการครบั 

 
ติดตัง้แบบภายนอกอาคาร 

 

 
 
การติดตัง้ยึดติดกับตัวฐานราก (BASE FRAME) 

             สว่นเรื่องขัน้ตอนการติดตัง้จดุรบัความแข็งแรงต่าง ๆ ของเพลสซิ่งบมูก็ขึน้อยู่กบัความช านาญและการออกแบบ

ของวิศวกรของเครื่องจักรย่ีห้อต่าง ๆ ซึ่งจะได้น  าเสนอในโอกาสต่อไปครับ   หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปที่  

pstgroup.biz (ขาย ใหเ้ช่า รถป๊ัมคอนกรตี ป๊ัมคอนกรตี และอะไหล)่ 
 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/2/all

