
บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group 

 ขนัตอนการใสแ่ละเปลยีน โรเตอร&์สเตเตอร ์สําหรบัเครอืงพน่ปนูฉาบ 
รุน่ Koine4,Koine35 และ Koine3 

 
 
1 ตรวจสอบวา่โรเตอร ์และ สเตเตอร ์เป็นชนดิทเีหมาะสมการการใชง้านของเครอืงแตล่ะรุน่หรอืไม ่ไดแ้ก ่

1.1 เครอืงพน่ปนูฉาบไฟ Single Phase รุน่ Koine35,รุน่ Koine3 ควรใช ้โรเตอร ์และ สเตเตอร ์
ชนดิ Eco Star Violet  ,ชนดิ D8-1.5 ,ชนดิ 
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1.3 ควรสงัเกตจาก สขีองสตกิเกอรท์ตีดิบน โรเตอร ์จะเป็นสเีดยีวกนั หรอื สงัเกตจากตัวอักษรทตีลีงในเนอื
เหล็ก หรอื สตกิเกอร ์ระบชุนดิ ของโรเตอร ์สเตเตอรกํ์ากบัไว ้โดยตอ้งใชคู้ก่นัใหถ้กูตอ้งเทา่นัน 
 

 
 
 

2. เตรยีม โรเตอร ์และ สเตเตอร ์ใหถ้กูตอ้งตามทศิทาง สงัเกตทางเขา้ ของสเตเตอร ์จะเป็นรอ่งยาง 
เวา้ลงเป็นรปูตวัว ีรองรบั โรเตอร ์สว่นอกีดา้นจะเป็นหนา้เรยีบ เพอืตงัวางลงบนแทน่รับ สเตเตอรนั์นเอง 
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3. ทําการหลอ่ลนืสเตเตอรไ์ดด้ว้ยการใชนํ้าผสมนํายาลา้งจาน ผสมและเทกรอกลงในสเตเตอร ์หรอืสามารถ
ใชส้เปรยซ์ลิโิคนหลอ่ลนื,สเปรยห์ลอ่ลนืสายพาน ทไีมล่ะลายยาง พ่นเขา้ไปในชอ่ง สเตเตอร ์เพอืหลอ่ลนื
ได ้
 
 

 
4. ใชม้อืขนัโรเตอรเ์ขา้กบัสเตเตอร ์พอใหจั้บเกลยีวและตงึมอื โดยจะขนัไดเ้บาๆ แตต่อกสลับ โรเตอรจ์ะ
ไหลเขา้งา่ยๆ ไมต่อ้งผนื หากเป็นการผนือาจเป็นการใสผ่ดิฝัง 

 
5. เปิดฝามอรเ์ตอรม์กิซ ์สําหรับเครอืงพ่นปนูฉาบรุน่ Koine35 และ Koine4 หรอื เปิดตะแกรงฉีกปนูของ 
เครอืงพน่ปนูฉาบรุน่ Koine3 ออก แลว้นําใบมกิซ ์หรอืใบผสมปนูออกจากเครอืง นํา โรเตอร&์สเตเตอร ์ทใีส่
เขา้กนัเบอืงตน้ สอดเขา้วางในชอ่งใหฐ้านของสเตเตอรด์า้นผวิหนา้เรยีบนังบนแทน่รับสเตเตอร ์(Manifold) 
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6. จัดตําแหน่งถงัผสมใหล้อ๊คในแนวเอยีง จะทําใหก้ารทํางานทําไดส้ะดวกกวา่ โดยสอด โรเตอรเ์ขา้
ดา้นลา่งของหอ้งผสมกอ่นการใสฐ่านรอง Manifold 

 
7. ประกอบฐาน Manifold ตอกลมิ ใหย้ดึฐาน เขา้กบั สเตเตอรใ์หแ้น่นพอสมควร (หากไมแ่น่น สเตเตอรจ์ะ
หมนุตามเวลาเราขนัโรเตอร)์ 

 
8. ตงัถงัผสมใหต้รง เปิดฝามอรเ์ตอรสํ์าหรับ เครอืงพน่ปนูฉาบรุน่ Koine35,Koine4 และ เปิดตะแกรงฉีกถงุ
ปนูสําหรับ เครอืงพน่ปนูฉาบรุน่ Koine3 
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9. เครอืงพน่ปนูฉาบทลีกูคา้ซอื หรอื เชา่ ลกูคา้จะไดรั้บดา้มขนัโรเตอรส์เตเตอร ์และเหล็กแบนทําความ
สะอาดไปพรอ้มกนั 

 
10. นําเหล็กแบนทําความสะอาดสอดเขา้ ใหเ้ขา้พอดกีบัรอ่งโรเตอร ์

 
11. นําดา้มขนัโรเตอร&์สเตเตอร ์ขนัเขา้กบั เหล็กแบนทําความสะอาด ใหโ้รเตอรค์อ่ยๆ หมนุเกลยีวเขา้ไป
ยงัสเตเตอร ์จนสดุ 
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12. นําใบผสมปนู Mixer ใสใ่หเ้ขา้ร่อง โรเตอร ์โดยฐานของใบ Mixer เขา้ชอ่ง โรเตอรพ์อด ี

 
13. ปิดฝามอรเ์ตอร ์สําหรับเครอืงพน่ปนูฉาบรุน่ Koine4 และ Koine35 ,ปิดตะแกรงฉีกถงุปนูสําหรับ
รุน่ Koine3 ใหส้นทิ เครอืงก็พรอ้มใชง้านตอ่ไป 

 
 
 
 
บทความจาก บจก.พ ีแมชโปร  
ฝ่ายขายอะไหลแ่ละเครอืงจักรกอ่สรา้งIMER 
 


